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Foreword

ISO (the International Organization for Standardization) is a worldwide federation of national standards bodies
(ISO member bodies). The work of preparing International Standards is normally carried out through ISO
technical committees. Each member body interested in a subject for which a technical committee has been
established has the right to be represented on that committee. International organizations, governmental and
non-governmental, in liaison with ISO, also take part in the work. ISO collaborates closely with the
International Electrotechnical Commission (IEC) on all matters of electrotechnical standardization.

International Standards are drafted in accordance with the rules given in the ISO/IEC Directives, Part 2.

The main task of technical committees is to prepare International Standards. Draft International Standards
adopted by the technical committees are circulated to the member bodies for voting. Publication as an
International Standard requires approval by at least 75 % of the member bodies casting a vote.

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent
rights. ISO shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

ISO 7967-7 was prepared by Technical Committee ISO/TC 70, Internal combustion engines, in collaboration
with experts from ISO/TC 22, Road vehicles.

This second edition cancels and replaces the first edition (ISO 7967-7:1998), which has been technically
revised.

ISO 7967 consists of the following parts, under the general title Reciprocating internal combustion engines —
Vocabulary of components and systems:

— Part 1: Structure and external covers

— Part 2: Main running gear

— Part 3: Valves, camshaft drive and actuating mechanisms

— Part 4: Pressure charging and air/exhaust gas ducting systems
— Part 5: Cooling systems

— Part 6: Lubricating systems

— Part 7: Governing systems

— Part 8: Starting systems

— Part 9: Control and monitoring systems
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Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de
normalisation (comités membres de ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiee
aux comités techniques de I''SO. Chaque comité membre intéresse par une étude a le droit de faire partie du
comité technique créé a cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non
gouvernementales, en liaison avec I''SO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec
la Commission électrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique.

Les Normes internationales sont rédigées conformément aux régles données dans les Directives ISO/CEI,
Partie 2.

La tache principale des comités techniques est d'élaborer les Normes internationales. Les projets de Normes
internationales adoptes par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour vote. Leur
publication comme Normes internationales requiert I'approbation de 75 % au moins des comités membres
votants.

L'attention est appelée sur le fait que certains des elements du présent document peuvent faire I'objet de
droits de propriéte intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait étre tenue pour responsable de ne
pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.

L'I$0 7967-7 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 70, Moteurs a combustion interne, en
collaboration avec des experts de I''SO/TC 22, Véhicules routiers.

Ceite deuxieme eédition annule et remplace la premiére édition (ISO 7967-7:1998), qui a fait I'objet d'une
révision technique.

L'ISO 7967 comprend les parties suivantes, presentées sous le titre genéral Moteurs alternatifs a combustion
interne — Vocabulaire des composants et des systemes:

— Partie 1: Structure du moteur et de ses capotages

— Partie 2: Mécanismes principaux

— Partie 3: Soupapes, arbre a cames et mécanismes de commande
— Partie 4: Compresseur et circuits d'admission et d'échappement
— Partie 5: Systemes de refroidissement

— Partie 6: Systemes de lubrification

— Partie 7: Systémes de régulation

— Partie 8: Systémes de démarrage

— Partie 9: Systéemes de commande et de surveillance
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Introduction

ISO 7967 establishes a vocabulary for components and systems of reciprocating internal combustion engines.
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Introduction

L'ISO 7967 établit un vocabulaire des termes relatifs aux composants et aux systémes des moteurs alternatifs
a combustion interne.
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INTERNATIONAL STANDARD
NORME INTERNATIONALE

ISO 7967-7:2005(E/F)

Reciprocating internal
combustion engines —
Vocabulary of components
and systems —

Part 7:
Governing systems

1 Scope

This part of ISO 7967 defines terms relating to
governing systems for reciprocating internal
combustion (RIC) engines.

This part of ISO 7967 mainly deals with speed
governing systems for RIC engines. For governing
systems based on other parameters (e.g. torque,
temperature and load), the definitions given may be
considered as a basis.

ISO 2710-1 gives a classification of RIC engines and
defines basic terms of such engines and their
characteristics.

NOTE The term Speed Governor may apply to an
individual unit conventionally mounted on an engine or to a
combination of units comprising a speed control system.

2 Normative references

The following referenced documents are
indispensable for the application of this document.
For dated references, only the edition cited applies.
For undated references, the latest edition of the
referenced document (including any amendments)
applies.

ISO 2710 (all parts), Reciprocating internal com-
bustion engines — Vocabulary

ISO 3046-6:1990, Reciprocating internal combustion
engines — Performance — Part 6: Overspeed protection

3 Terms and definitions

For the purposes of this document, the following
terms and definitions apply.

P F L N el
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Moteurs alternatifs a
combustion interne —
Vocabulaire des composants
et des systemes —

Partie 7:
Systemes de régulation

1 Domaine d'application

La présente partie de I'SO 7967 définit les termes
relatifs aux systemes de régulation des moteurs
alternatifs a combustion interne.

Elle traite principalement des régulateurs de vitesse
pour moteurs alternatifs a combustion interne. Le
présent vocabulaire peut néanmoins servir de base
pour les régulateurs fondés sur d'autres paramétres
(par exemple le couple, la température et la charge).

L'ISO 2710 donne une classification des moteurs
alternatifs a combustion interne et les définitions des
termes de base relatifs a ces moteurs, a leur
fonctionnement et leurs caractéristiques.

NOTE Le régulateur de vitesse peut étre appliqué a une
unité individuelle montée de maniére conventionnelle sur
un moteur ou une combinaison d'unités comprenant un
systéme de contrdle de vitesse.

2 Reéférences normatives

Les documents de reférence suivants sont
indispensables pour l'application du présent docu-
ment. Pour les références datées, seule I'édition
citée s'applique. Pour les références non datées, la
derniere eédition du document de reférence
s'applique (y compris les éventuels amendements).

ISO 2710 (toutes les parties), Moteurs alternatifs a
combustion interne — Vocabulaire

ISO 3046-6:1990, Moteurs alternatifs a combustion
interne — Performances — Partie 6: Protection contre
la survitesse

3 Termes et definitions

Pour les besoins du présent document, les termes et
définitions suivants s'appliquent.
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ISO 7967-7:2005(E/F)

3.1 General

3.1 Geénéralites

No. Term Definition
N°® Terme Définition
3.1.1 |engine speed device which compares the actual speed of the engine with the setting
governor speed and causes a modification of the fuel delivery to the engine in
order to adjust the actual engine speed towards the setting speed
régulateur de vitesse |dispositif qui compare la vitesse réelle du moteur a la vitesse de
du moteur consigne et genere une modification de l'alimentation du moteur en
carburant de fagon a ajuster la vitesse réelle du moteur sur la vitesse
de consigne
3.1.2 |speed setting device |device allowing adjustment of the speed governor set point
depending on the application and the required kind of adjustment
NOTE The adjustment of the set point may be carried out:
a) manually;
b) automatically in accordance with a specified control system in which a
change is performed:
— continuously; or
— in one or more steps.
The set point of a speed governor may be changed through the speed setting
device between adjustable limits:
a) manually (e.g. a governor control lever, a pedal);
b) pneumatically;
c) hydraulically;
d) electrically (e.g. a solenoid, an electric motor).
dispositif de réglage |dispositif permettant le réglage de la vitesse de consigne d'un
de la vitesse regulateur de vitesse dépendant de l'application ainsi que du type
requis de reglage
NOTE Le réglage du point de consigne peut étre effectué:
a) manuellement;
b) automatiquement conformément a un systéme de contrble spécifié, dans
lequel est effectuée une modification
— en continu, ou
— en une ou plusieurs etapes.
Le point de consigne d'un régulateur de vitesse peut étre modifié grace au
dispositif de reéglage de la vitesse entre les limites ajustables:
a) manuellement (par exemple un levier de contrble du régulateur, une
pédale);
b) de maniére pneumatique;
c) de maniere hydraulique;
d) électriquement (par exemple au moyen d'un solénoide ou d'un moteur
electrique).
L |
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ISO 7967-7:2005(E/F)

3.2 Principes de fonctionnement du
regulateur de vitesse

3.2 Speed governor operating principles

No. Term Symbol Definition llustration I
N° Terme Symbole Définition lllustration
3.2.1 |governor XR input signal to the
input signal governor, which is a 1—»
measure of the instan- 3 )
taneous engine speed 2_._1
signal signal a l'entrée du
d'entrée du régulateur, qui cunstitu:e 1 Speed goveror input signal, Xg
regulateur une mesure de la vi- Signal d'entrée du régulateur, Xg
tesse instantanée du
moteur 2 Setting speed signal, W
Signal de la vitesse de consigne, W
3 Speed governor
Régulateur de vitesse
4 Speed governor output signal, Y
Signal de sortie du régulateur, Yg
3.2.2 |(governor Yr signal delivered by the
output governor, which is used
signal to adjust the fuel deliv-
ery rate
signal de signal fourni par le re- -
sortie du gulateur, qui est utilise
regulateur pour régler le débit d'ali-
mentation en carburant
3.2.3 |setting speed W signal supplied to the
signal governor, which is a
measure of the setting
speed
signal de la signal fourni au regula- o
vitesse de teur, qui constitue une
consigne mesure de la vitesse de
consigne
3.2.4 |speed error — value which is a
value measure of the instan-
taneous difference be-
tween the speed gov-
ernor input signal Xg
and the current setting
speed signal W
valeur valeur qui est une —
d'erreur de mesure de la différence
vitesse instantanée entre le
signal d'entrée du
regulateur de vitesse,
Xr, et le signal actuel
de la \vitesse de
consigne, W

A 18 Aanne
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ISO 7967-7:2005(E/F)

Term Symbol Definition lllustration
Terme Symbole Définition lHlustration

setting speed — 1) steady state speed YA

on a speed/power char-
acteristic curve, which
is determined by the
speed setting device
according to the re-
quired power

NOTE |If the govemnor is
not fitted directly to the fuel
injection pump, the rela-
tionship of the governor
output and the fuel rack X Engine speed, n
travel is to be linear. Vitesse moteur »

Pl |

2) theoretical speed on Y Engine power, P
the governor character- Puissance moteur, P
istic curve at which
there would be zero fuel
delivery

vitesse de 1) vitesse en régime
consigne permanent sur une
courbe caractéristique
vitesse/puissance, qui
est déterminée par le
dispositif de reglage de
la vitesse en fonction de
la puissance requise

NOTE Lorsque 2
régulateur n'est pas direc-
tement relié a la pompe
d'injection, la relation entre
la sortie du regulateur et la
course de la crémaillere
de réglage doit étre
linéaire.

2) vitesse  théorique
sur la courbe caracteris-
tique du regulateur pour
laquelle il n'y a aucune
alimentation en carbu-
rant

A _ . :
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3.3 Speed governor classification

3.3.1

According to speed sensing and
amplification of the output signal

3.3.1

ISO 7967-7:2005(E/F)

3.3 Classification du régulateur de vitesse

Classification en fonction de la détection
de vitesse et de I'amplification du signal de sortie

No. Term Definition Illustration
N° Terme Définition lllustration
3.3.1.1 |mechanical governor where the centrifugal
governor action of a flyweight assembly is
used to sense actual engine
speed (input signal, Xgz) and
provides an output signal, Yg,
without any power amplification
regulateur régulateur dans lequel un assem-
mécanique |blage de masses soumises a des
forces centrifuges est utilisé pour
détecter la vitesse reelle du
moteur (signal d'entree, X ) et
fournit un signal de sortie, Y,
sans amplification de puissance
3.3.1.2 |flyweight weight which generates centrifu-
gal force necessary for governing
with the mechanical governor
masselotte masse qui génére des forces —
centrifuges neécessaires au (bon)
fonctionnement du regulateur
mecanique
3.3.1.3 |inertia governor which utilizes inertial
governor force change due to speed
change
régulateur a |[régulateur qui utilise la variation o
inertie de la force d'inertie due a un
changement de vitesse
3.3.1.4 |mechanical- |mechanical governor with hydrau- W
hydraulic lic amplification of the output
governor signal Y ) A
régulateur régulateur mécanique a ampli- 41 =5 N
mécanique a (fication hydraulique du signal de V|| At I A
amp“ﬂﬂﬂ- sortie YR ?"’ff; o iﬂ?
tion 7 -; Y
h ydra“ll q “ E A TTFIITIIIS H

N ol e TaTal =
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ISO 7967-7:2005(E/F)

Definition

Définition

lllustration
Illustration

3.3.1.5 |mechanical- |mechanical governor with pneu-
pneumatic |matic amplification of the output
governor signal Y
régulateur regulateur mecanique a ampli- .
meécanique a |fication pneumatique du signal de
amplifica- sortie Yg
tion
pneuma-
tique
3.3.1.6 |pneumatic governor where the speed input
governor signal or the speed error value is
determined by the change of the
inlet manifold pressure Xg, and
the output signal Y; may or may
not be amplified pneumatically
régulateur regulateur dans lequel le signal
pneuma- d'entrée de vitesse ou la valeur
tique d'erreur de vitesse est déterminé
par la modification de la pression,
Xr, dans le collecteur d'admis-
sion et le signal de sortie, Y,
peut passer ou non par un
amplificateur pneumatique
3.3.1.7 |hydraulic governor where the speed input
governor signal or the speed error value is
determined by the change of
hydraulic pressure Xg, and the
output signal Yy may or may not
be amplified hydraulically
régulateur regulateur dans lequel le signal —
hydraulique |d'entrée de vitesse ou la valeur

d'erreur de vitesse est determiné
par la modification de la pression
hydraulique, X, et le signal de
sortie, Y, peut passer ou non par
un amplificateur hydraulique

[ -
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electronic/
electric
governor

regulateur
électronique/
électrique

Definition
Définition

governor where the speed input
signal Xg is determined by an
electronic/electrical input sensor
(e.g. by a magnetic pick-up) and
the governor electronic output
signal Y may or may not be
electronically/electrically amplified

régulateur dans lequel le signal
d'entree de vitesse, X, est deter-
miné par un capteur eélectro-
nique/électrique (par exemple
pick-up électromagnétique), et le
signal de sortie du regulateur
électronique, Yy, peut passer ou
non par un amplificateur électro-
nique/électrique

1

ISO 7967-7:2005(E/F)

lllustration
Illustration

Electronic governor
Regulateur électronique

3.3.1.9

electro-
hydraulic
governor

réegulateur
electro-
hydraulique

an electronic/electric governor
with additional hydraulic ampli-
fication of the output signal

regulateur electronique/éelectrique
avec une amplification hydrau-
ligue supplémentaire du signal de
sortie

1

;‘,.I".J'.i | ¥ | Z.ll"..ﬂ?

7 i
z
‘}fffff.ﬁl"}f i YR

Electronic governor
Régulateur électronique

3.3.1.10 electropneu-

matic
governor

réegulateur
électro-
pneumatique

an electronic/electric governor
with additional pneumatic ampli-
fication of the output signal

regulateur électronique/électrique
avec une amplification pneu-
matique supplémentaire du signal
de sortie

3.3.2 Classification en fonction du

3.3.2 According to dynamic behaviour (transfer
function)

NOTE The dynamic behaviour of the governor depends
on the relationship between the output signal and the
speed error value (transfer function). This relationship may
have different characteristics for different values of the
speed-setting signal. The governor types given in 3.3.2 are
the most commonly used.

P F L N el
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ISO 7967-7:2005(E/F)

Definition

Définition

lllustration
Illustration

3.3.2.1 |proportional |a governor where the output X A
governor signal Y is proportional to the .
P governor2®  |speed error value
NOTE A change in load results in a
change of steady-state speed.
régulateur regulateur dans lequel le signal
propor- de sortie, Yy, est proportionnel a
tionnel la valeur d'erreur de vitesse
régulateur P ab r]
NOTE Un changement de Ila Yl
charge provoque un changement de
la vitesse en régime permanent du
moteur. P ———
— o
t
3.3.2.2 proportional |a governor where the output XA
integral signal consists of a signal 2
governor proportional to the speed error
Pl governor 2b¢ |value modified by a signal which
is proportional to the time integral
of that speed error value
régulateur regulateur dans lequel le signal
intégral de sortie consiste en un signal
propor- proportionnel a la valeur d'erreur -
tionnel de vitesse modifi€ par un signal Yok t
régulateur Pl 2P ¢ | qui est proportionnel a l'intégrale R
dans le temps de cette valeur
d'erreur de vitesse
-
t
t
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ISO 7967-7:2005(E/F)

Definition lllustration
Définition lllustration

proportional proportional integral governor
integral which additionally corrects the
differential |output signal proportionally to the
governor 2P ¢ |rate of speed change

PID governor

régulateur regulateur intégral proportionnel
intégral qui, de plus, corrige le signal de
propor- sortie proportionnellement au
tionnel taux de variation de la vitesse
giﬂ’érantial a
C

regulateur PID

@  For this governor, the speed droop may or may not be adjustable.
Pour ce type de régulateur, le statisme de vitesse peut étre réglable ou non.

b The transfer function of an idealized governor depends on a slight adjustment of the speed governor signal. The
integral action time #, (reset time) is the time which can be saved as a result of the proportional increase compared only
with the integral behaviour.

La fonction de transfert d'un régulateur idéal dépend d'un léger réglage du signal du régulateur de vitesse. Le temps
d'action par intégration ¢, (temps de réinitialisation) est le temps qui peut étre gagné, si I'on compare le résultat de
I'augmentation proportionnelle avec le comportement intégral.

€ For this governor, the speed droop is usually 0 %. In order to achieve other values of the droop, a modification is
made to the dynamic behaviour. To make parallel operation of RIC engines possible, at least one governor shall also
operate as a P-governor unless additional control of load sharing is provided.

Pour ce type de régulateur, le statisme de vitesse est habituellement nul. Afin d'atteindre d'autres valeurs de
statisme, une modification doit étre effectuée sur le comportement dynamique. Afin de pouvoir faire fonctionner les
moteurs alternatifs @ combustion interne en paralléle, I'un au moins des régulateurs doit également fonctionner en tant
que regulateur proportionnel, a moins qu'un contrble supplémentaire de la répartition de charge ne soit fourni.
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ISO 7967-7:2005(E/F)

3.3.3 According to function

Definition

Définition

3.3.3 Classification selon la fonction

lllustration
Illustration

3.3.31

single-speed
governor

régulateur a
vitesse
unique

a governor which regulates at
one specified engine speed

NOTE1 In cases where the
specified speed is the maximum
permissible operating speed, this
governor may be called a maximum
speed governor.

NOTE 2 A typical application for
this kind of govemor is on generating
sets.

regulateur qui regule a une seule
vitesse moteur déclaree

NOTE 1 Dans le cas ol la vitesse
déclaréee est la vitesse maximale
admissible, ce regulateur peut étre
appelé  régulateur a  vitesse
maximale.

NOTE 2 Une application typique
de ce type de regulateur est son
utiisation dans les  groupes
electrogenes.

XV

X Engine speed, n
Vitesse moteur, n

Y Engine power, P
Puissance moteur, P

3.3.3.2

all-speed
governor

variable-speed
governor

régulateur
toutes
vitesses

regulateur a
vitesse variable

a governor which regulates at any
of the pre-set engine speeds
between two predetermined limits

NOTE A typical application for this
kind of governor is on ships or
agricultural tractors.

regulateur qui régule a n'importe
quelle vitesse moteur sélec-
tionnée entre deux limites
prédéterminées

NOTE Une application typique de
ce type de regulateur est son
utilisation sur les navires ou les
tracteurs agricoles.

>V

X Engine speed, n
Vitesse moteur, n

Y Engine power, P
Puissance moteur, P

AN
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Definition

Définition

ISO 7967-7:2005(E/F)

lllustration
Illustration

3.3.3.3 | multiple- a governor which regulates at any YA
speed of several predetermined engine
governor speeds
NOTE A typical application for this
kind of governor is on locomotives.
régulateur a |régulateur qui régule a plusieurs
vitesses vitesses moteur prédéterminées
multiples
NOTE Une application typique de -
ce type de regulateur est son X
utilisation sur les locomotives. et
Vitesse moteur, n
Y Engine power, P
Puissance moteur, P
3.3.3.4 |idle and a governor which regulates at the Y
limiting idle and limiting speed of the
speed engine, intermediate speeds 2
governor being determined by the control 1
lever position and engine power
NOTE1 Other cumently used
terms are “two-speed governor®™ and
“min-max governor’. (These terms
are not to be used in the future.)
-
NOTE 2 The limiting speed is the X
pre-set maximum speed of the _
engine (for declared speed see X Engine speed, n
ISO 3045_4} Vitesse moteur, n
NOTE3 A typical application for M i ol
this kind of govemor is on road
vehicles. 1 Idle speed
Vitesse de ralenti
regulateur a regulateur qui régule aux vitesses 2 Limiting speed
vitesses limite et de ralenti, les vitesses Vitesse limite
limite et de |intermediaires etant determinees
ralenti par la position de la crémaillere et

la puissance du moteur

NOTE 1 Ce type de régulateur est
également connu sous le nom de
«régulateur a deux vitesses» et «reé-
gulateur a mini-maxi». (Ces termes
sont a éviter.)

NOTE2 La vitesse limite est la
vilesse maximale préréglée du

moteur (pour la vitesse déclarée, voir
'ISO 3046-4).

NOTE3 Une application typique
de ce type de régulateur est son
utilisation sur les vehicules routiers.

P F L N el
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ISO 7967-7:2005(E/F)

combination
governor

régulateur
combineé

3.4 Speed governing functions

Definition
Définition

a governor which has similar
features to an idle and limiting
speed governor, but with an
extended lower and/or upper
control speed range

regulateur qui a des caracteris-
tiques similaires au regulateur a
vitesses limite et de ralenti, mais
comportant une plage de com-
mande de vitesse plus importante
inférieure (vers le bas) et/ou
supérieure (vers le haut)

Definition
Définition

lllustration
Illustration

I\ |

YA

Engine speed, n
Vitesse moteur, n

Engine power, P
Puissance moteur, P

3.4 Fonctions de régulation de la vitesse

lllustration
lllustration

3.4.1 1maximum
force

force
maximale

— maximum value of the
force at the output of
the governor at any
specified position of
travel

valeur maximale de la
force sur l'actionneur de
sortie du régulateur, en
toute position specifiee
de sa course

d
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Definition

Definition

ISO 7967-7:2005(E/F)

lllustration
Illustration

3.4.2 maximum
torque

couple
maximal

maximum value of the
torque at the output of
the governor at any
specified position of
travel

valeur maximale du
couple disponible sur
l'arbre de sortie du
regulateur, en toute
position specifiee de sa
course

3.4.3 |governor gain
lever ratio

gain du
regulateur

ratio of the governor
output signal to the
speed error value

NOTE The ratio may be
constant or variable over
the range of governor
output signal. For me-
chanical governors, the
lever ratio is the ratio of
the control rod travel to the
axial travel of the
flyweight. This is equiva-
lent to steady state gain in
such systems.

rapport du signal de
sortie du regulateur a la
valeur derreur de
vitesse

NOTE Le rapport peut
étre constant ou variable
sur toute la plage du signal
de sortie du régulateur.
Pour les regulateurs me-
caniques, le gain est le
rapport de la course de la
tringle de manceuvre a la
course axiale des masse-
lottes. Dans ce type de
systéme, cela équivaut au
gain en regime permanent.

P F L N el
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ISO 7967-7:2005(E/F)

Definition

Définition

lllustration
Illustration

3.4.4 |governor drive torque required to drive
torque the speed-sensing ele-
ments and other rotat-
ing parts of the gov-
ernor
couple couple requis pour —
d’entrai- I'entrainement des éle-
nement du ments de detection de
réegulateur vitesse et des autres
parties en rotation du
regulateur
3.4.5 |governor power demanded by the
power governor dependent on
demand the operating conditions
of the engine
exigence en puissance nécessaire _—
puissance au regulateur, qui
du dépend des conditions
réegulateur de fonctionnement du
moteur
3.4.6 |governor curves which show the
character- relationship between the
istic curves governor output signal
control rod and the steady state
curves speed (fuel pump or
engine) for different given
operating conditions
courbes courbes qui indiquent la .
caracte- relation entre le signal
ristiques du de sortie du regulateur
régulateur et la vitesse en régime
courbes de la permanent (de la pompe
tringle de a carburant ou du
mancauvre moteur) pour différentes

conditions de fonction-
nement données

A A
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No.
N'ﬂ

3.4.7

Term
Terme

Symbol
Symbole

ISO 7967-7:2005(E/F)

Definition
Definition

governor
force curves

courbes de
I'effort du
régulateur

Illustration
lllustration

relationship  between
the governor force and
the speed (fuel pump or
engine) for different
governor flyweight posi-
tions

courbes qui indiquent la
relation entre la force
du régulateur et Ia
vitesse (de la pompe a
carburant ou du moteur)
pour difféerentes posi-
tions des masses du
regulateur

curves which show the'

3.4.8

speed droop

statisme de
vitesse

st

speed difference
between the no-load
speed and the speed at
a given power, at a
fixed speed setting,
expressed as a
percentage of the
declared speed

?Ii—ﬂ

%100

ts-ﬂgt =
e

NOTE Previously used
terms are “pull-off’ , “run-
out" and “permanent
droop”.

difféerence, exprimee en
pourcentage de |la
vitesse deéeclarée, entre
la vitesse a Vvide
déclaree et la vitesse
spécifiee pour une
puissance donnée, pour
un affichage donné de
la vitesse

nj—n

e

NOTE «rappel», «écart»
et «statisme permanent»
sont les termes prece-
demment usités.

Y

P4 |

Engine speed, n
Vitesse moteur, n

Engine power, P
Puissance moteur, P

A e AARE
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ISO 7967-7:2005(E/F)

Definition lllustration

Définition lllustration

3.4.9 |declared dng, |Speed difference between
speed droop the declared no-load
speed and the declared
speed at declared power,
at a fixed speed setting,
expressed as a percent-
age of the declared

speed
Sngy = —— x100
By
statisme de difféerence, exprimée en o
vitesse pourcentage de la vi-
déclarée tesse déclarée, entre la

vitesse a vide déclarée
et la vitesse déclaree a
la puissance déclaree,
pour un affichage don-
ne de la vitesse

nj—ny

o =——x100
Mstr n o
3.4.10 |isochronous — governing system where,
governing for a specified speed

setting, the governor
maintains one steady-
state speed over the
power range, ie. the
speed droop is 0 %

régulateur systeme de regulation
isochrone ou, pour un réglage de —_
vitesse donné, le

réegulateur maintient la
vitesse en regime
permanent dans Ia
gamme de puissance,
c'est-a-dire que le
statisme de vitesse est

nul
3.4.11 | speed droop — governing system
governing where, for a specified

speed setting, the
speed droop is greater

than 0 %
régulateur du systtme de régulation o
statisme de ou, pour un reglage de
vitesse vitesse donné, le
statisme de vitesse est
positif
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ISO 7967-7:2005(E/F)

Definition
Definition

lllustration
Illustration

minimum variation of
the speed error value
which does not produce
a change in output
signal

minimum
sensitivity
insensitivity

sensibilite variation minimale de la
minimale valeur derreur de

seuil vitesse qui ne provoque
d'insensi- pas de modification du
bilite signal de sortie

3.5 Additional governor functions 3.5 Fonctions supplémentaires du

régulateur

Definition
Définition

3.5‘1

antistall
device

dispositif
anticalage

device to prevent excessive undershoot of engine speed on
deceleration

dispositif qui empéche la chute excessive de la vitesse du moteur
lors d'une décelération

3.5.2

overspeed
limiting
device

dispositif
limiteur de
survitesse

device which controls the fuel supply and/or other parameters
when a predetermined speed is exceeded, to protect the engine
and driven machinery from damage (also see 4.1 of ISO 3046-6)

dispositif de régulation de I'alimentation en carburant et/ou de tout
autre parametre en cas de depassement d'une Vvitesse
prédéterminée afin de protéger le moteur et les machines
entraineées contre tout endommagement (voir I''SO 3046-6, 4.1)

3.5.3

torque control

controéle du
couple

modification of the natural maximum fuel delivery curve obtained
from the fuel injection system at speeds below the declared
speed

NOTE Torque control may be provided either by an additional separate
device or by components or features within the governor.

modification de la courbe classique caractéristique de
l'alimentation maximale en carburant obtenue par le systéme
dinjection de carburant pour des vitesses inférieures a la vitesse
déclarée

NOTE Le contrdle du couple peut étre réalisé soit par un dispositif
supplémentaire distinct, soit par des composants ou des caractéristiques
propres au regulateur.

P F L N el
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ISO 7967-7:2005(E/F)

Definition

Définition

3.5.4 |negative torque control which decreases fuel delivery with decreasing
torque engine speed
control
controle du contrdle du couple qui fait diminuer le débit de carburant en
couple conjonction avec une diminution de vitesse du moteur
négatif
3.5.5 |positive torque control which increases fuel delivery with decreasing
torque engine speed
control
controéle du contrble du couple qui fait augmenter le débit de carburant en
couple conjonction avec une diminution de vitesse du moteur
positif
3.5.6 [torque control maximum change in control rod position as a result of the
travel operation of the torque control device over its speed range
course du modification maximale de la position de la tringle de manceuvre
controle du résultant du fonctionnement du dispositif de controle du couple
couple sur I'étendue de la gamme de vitesses
3.5.7 |additional device for limiting the power output of the engine, depending on
power the application and operating parameters (e.g. manifold pressure,
limiting charge air pressure, lubricating oil pressure and temperature,
device etc.)
dispositif dispositif permettant de limiter la puissance de sortie du moteur,
limiteur de selon [l'application et en fonction des paramétres de
puissance fonctionnement (par exemple pression du collecteur, pression de
supplémen- la charge neuve, pression et tempeérature de lhuile de
taire lubrification, etc.)
3.5.8 (load sensing direct measurement or sensing of the engine torque or power
détection de mesurage direct ou détection du couple ou de la puissance du
charge moteur
3.5.9 |load sharing in the case of engines operating in parallel, coupled either
device electrically or on a single shaft, an automatic load sharing device
may be used to control the share of the total power provided by
each engine
dispositif de dans le cas de moteurs fonctionnant en parallele, a accouplement
répartition électrique ou au moyen d'un arbre unigue, un dispositif de
des charges repartition automatique des charges peut étre utilisé pour réguler
la répartition de la puissance totale fournie par chague moteur
o D
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load sharing
in parallel
operation

répartition
des charges
en fonction-
nement
parallele

3.6 Engine speed

3.6.1

Steady state

ISO 7967-7:2005(E/F)

Definition
Définition

difference between the proportion of power supplied by an
individual engine and the proportion of the total declared power
supplied by all engines, expressed as a percentage

(Pa—D Pa)
(Pr-2F)
difference, exprimee en pourcentage, entre la proportion de

puissance fournie par un moteur individuel et la proportion de la
puissance totale déclarée fournie par tous les moteurs

AP = (Pa_zpa)xmo

(r-x7)

AP = x 100

3.6 Vitesse du moteur

3.6.1 Régime permanent

Definition
Définition

3.6.1.1 |engine speed n number of revolutions of the crankshaft in a given period of time
vitesse du nombre de tours du vilebrequin par unité de temps
moteur
3.6.1.2 |declared n engine speed corresponding to the declared power as shown in
engine ISO 2710-1
speed
vitesse vitesse du moteur correspondant a la puissance déclarée telle
déclarée du gu'indiquée dans I'lSO 2710-1
moteur
3.6.1.3 |speed at ng steady state engine speed between the declared speed and the
partial lowest adjustable speed
power
vitesse a la vitesse du moteur en régime permanent entre la vitesse déclarée
puissance et la plus petite vitesse affichable
partielle
3.6.1.4 |lowest M omin lowest steady state engine speed which can be selected by the
adjustable speed setting device with the engine operating on a specified
speed speed/power curve
plus petite plus petite vitesse du moteur en régime permanent pouvant étre
vitesse sélectionnée par le dispositif de réglage de la vitesse, le moteur
affichable fonctionnant sur une courbe vitesse/puissance spécifiée
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Definition

Définition

3.6.1.5 | highest npmax | highest steady state engine speed which can be selected by the
adjustable speed setting device with the engine operating on a specified
speed speed/power curve
plus grande plus grande vitesse du moteur en régime permanent pouvant étre
vitesse selectionnée par le dispositif de réglage de la vitesse, le moteur
affichable fonctionnant sur une courbe vitesse/puissance spécifiée
3.6.1.6 |no load speed n; steady state engine speed without load
idling speed
vitesse a vide vitesse du moteur en régime permanent et fonctionnant a vide
vitesse de
ralenti
3.6.1.7 |declared no nif steady state engine speed without load at the same speed setting
load speed as for the declared speed
high idling
speed
vitesse a vide vitesse du moteur en régime permanent et fonctionnant a vide, au
déclarée méme affichage de vitesse que pour la vitesse deéclarée
vitesse haute
de ralenti
3.6.1.8 |lowest imin lowest steady state engine speed without load at the same speed
adjustable setting as for the lowest adjustable speed
no load
speed NOTE For generating sets, this speed can be selected by the speed
low idling setting device of the speed governor (see ISO 8528-5).
speed
plus petite plus petite vitesse du moteur en régime permanent, fonctionnant
vitesse a a vide, au méme affichage de vitesse que pour la plus petite
vide vitesse réglable
affichable
vitesse basse NOTE Pour les groupes électrogénes, cette vitesse peut étre
de ralenti sélectionnée par le dispositif de réglage de la vitesse du régulateur de
vitesse (voir I''SO 8528-5).
3.6.1.9 | highest Miman highest steady state engine speed without load at the same
; adjustable speed setting as for the highest adjustable speed
::;::d NOTE For generating sets, this speed can be selected by the speed
setting device of the speed governor (see ISO 8528-5).
plus grande plus grande vitesse du moteur en régime permanent, fonctionnant
vitesse a a vide, au méme affichage de vitesse que pour la plus grande
vide vitesse réglable
affichable
NOTE Pour les groupes eélectrogénes, cette vitesse peut étre
sélectionnée par le dispositif de réglage de la vitesse du régulateur de
vitesse (voir I'|SO 8528-5).
3.6.1.10| range of Ang difference between the lowest adjustable no load speed and the
speed highest adjustable no load speed determined by the speed setting
setting device
plage de difference entre la plus petite vitesse a vide affichable et la plus
réglage de grande vitesse a vide affichable, déterminée par le dispositif de
la vitesse reglage de la vitesse
A
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Definition
Définition

3.6.1.11 |downward AR difference between the no load speed corresponding to the
range setting speed and the minimum adjustable no load speed
expressed as a percentage of the declared speed
At = (”i _"imin) <100
Ay
plage descen- différence, exprimée en pourcentage de la vitesse déclarée, entre
dante la vitesse a vide correspondant a la vitesse de réglage et la
vitesse a vide minimale affichable
A in = (i = timin) , 400
My
3.6.1.12|upward range An., |difference between the maximum adjustable no load speed and
the no load speed corresponding to the setting speed expressed
as a percentage of the declared speed
ﬂ'"max = ("i.max -"i] %100
Ry
plage différence, exprimée en pourcentage de la vitesse déclarée, entre
ascendante la vitesse a vide maximale affichable et la vitesse a vide
correspondant a la vitesse de reglage
Aoy = (”ima: ‘"i) %100
My
3.6.1.13|fast idling nig increased lowest adjustable no load speed
speed
NOTE This speed is often used for cold engine start and during engine
warming up time. It may be achieved by manual or automatic adjustment.
vitesse de plus petite vitesse a vide affichable augmentée
ralenti
rapide NOTE Cette vitesse est souvent utilisée pour le démarrage a froid des
moteurs et durant la période de réchauffement du moteur. Elle peut étre
obtenue par un reglage manuel ou automatique.
3.6.1.14 | speed setting Va rate at which the speed setting can be changed within the range
rate of of speed setting expressed as a percentage of the declared
change speed setting per second
v, = ("imax = l"*'imin) <100
nt
taux de taux de variation potentielle, exprimé en pourcentage de réglage |
variation de de la vitesse déclarée par seconde, du réglage de la vitesse dans |
réglage de la plage de réglage de cette derniére |
la vitesse

Vo = (”imax'"imin)x,mo
" "t
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Definition

Définition

3.6.1.15| permanent O difference in steady state speed before and after a load change
speed on expressed as a percentage of the declared speed
change
dg = o8 x 100
e
variation différence, exprimée en pourcentage de la vitesse déclarée,
permanente observée au niveau de la vitesse en régime permanent, avant et
de la vitesse apres une variation de charge 6n
5¢ = 2" %100
He
3.6.1.16 | steady state B, width of envelope of oscillation An of speed around a mean value
| speed band at constant power expressed as a percentage of the declared
speed
B =2 100
Mg
gamme de largeur, exprimée en pourcentage de la vitesse déclarée, de la
vitesse en plage d'oscillation An de la vitesse autour d'une valeur moyenne a
régime une puissance constante
permanent
B =2 100
g
3.6.1.17 | speed droop Ongy see definition 3.4.8
statisme de voir 3.4.8
vitesse
3.6.1.18 |declared Ongye see definition 3.4.9
speed droop
statisme de voir 3.4.9
vitesse
déclarée
Yy
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3.6.2 Dynamic conditions

Symbol

Symbole

ISO 7967-7:2005(E/F)

3.6.2 Conditions dynamiques

Definition
Définition

3.6.2.1

undershoot
speed

vitesse
minimale
transitoire

"dmin

minimum transient speed which occurs on change from a lower to
a higher power or on a change from higher to lower speed

vitesse minimale en réegime transitoire, qui provient d'un
accroissement de la puissance ou d'une chute de la vitesse
affichee

3.6.2.2

overshoot
speed

vitesse
maximale
transitoire

dmax

maximum transient speed which occurs on change from a higher
to a lower power or on a change from lower to higher speed

vitesse maximale en régime transitoire, qui provient d'une chute
de la puissance ou d'un accroissement de la vitesse affichée

3.6.2.3

transient
speed
difference
(from initial
speed)

différence de
vitesse
transitoire
(par rapport
a la vitesse
initiale)

temporary speed difference between the undershoot (or
overshoot) speed and initial speed n, during the governing
process following load change, expressed as a percentage of the
initial speed

difféerence provisoire de vitesse, exprimee en pourcentage de la
vitesse initiale, entre la vitesse minimale (ou maximale) transitoire
et la vitesse initiale ny observée lors de la régulation qui suit la
variation de charge

3.6.2.4

transient
speed
difference
(on load
increase)

différence de
vitesse
transitoire
(avec
augmen-
tation de la
charge)

x 100

3.6.2.5

P F L N el

Copyright Intermational Organization for Eiandardiz;r.i::l:n ghts I'ESEWE‘W'TDUE dI'DIIE féSEf‘-'és

Provided by IHS under licensa with 150

transient
speed
difference
(on load
decrease)

différence de
vitesse
transitoire
(avec
diminution
de la
charge

Mo reproduction or networking permitted without license from IHS

Jﬂdyn

23

Licensee=0atar Petroleum/S04 3408001
Mot for Besale, 0441 272007 00:34:53 MDT



ISO 7967-7:2005(E/F)

Symbols list
Liste des symboles

B, 3.6.1.16

E"d},m 3.6.2.3
‘5”dyn- 3.6.24
Endw"’ 3.6.25
Angoy  3.6.1.12
Angin  3.6.1.11
Ang 3.6.1.10

ongy 3.4.8,3.6.1.17
ong, 3.4.9,3.6.1.18
AP 3.5.10

o9g 3.6.1.15

n 3.6.1.1

Ngmax 3:6.2.2
Ndmin 3-6.2.1

nj 3.6.1.6

ng  3.6.1.13

Rimax <-6-1.9
Ripin  3.0.1.8

ne 3.6.1.7

n 3.6.1.3

pmax 3.6.1.5
omin 3.6.1.4

n. 3.6.1.2
i, 3.6.1.14
W 3.2.3
Ap 3.21
fp 322

fi
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A

additional power limiting
device 3.5.7

all-speed governor 3.3.3.2
antistall device 3.5.1

C

combination governor 3.3.3.5
control rod curves 3.4.6

D

declared engine speed 3.6.1.2
declared no load speed 3.6.1.7

declared speed droop 3.4.9,
3.6.1.18

downward range 3.6.1.11

E

electrohydraulic governor 3.3.1.9

electronic/electric

governor 3.3.1.8
electropneumatic

governor 3.3.1.10
engine speed 3.6.1.1
engine speed governor 3.1.1

F

fast idling speed 3.6.1.13
flyweight 3.3.1.2

G

governor characteristic

curves 346
governor drive torque 344
governor force curves 3.4.7
governor gain 343
governor input signal 3.2.1
governor output signal 3.2.2
governor power demand 34.5

H
high idling speed 3.6.1.7

highest adjustable no load
speed 3.6.1.9

Ae
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Alphabetical index

highest adjustable speed 3.6.1.5
hydraulic governor 3.3.1.7

idle and limiting speed
governor 3.3.3.4

idling speed 3.6.1.6

inertia governor 3.3.1.3

insensitivity 3.4.12

isochronous governing 3.4.10

lever ratio 3.4.3

load sensing 3.5.8

load sharing device 3.5.9

load sharing in parallel
operation 3.5.10

low idling speed 3.6.1.8

lowest adjustable no load
speed 36.1.8

lowest adjustable speed 3.6.1.4

M

maximum force 3.4.1
maximum torque 3.4.2
mechanical governor 3.3.1.1
mechanical-hydraulic
governor 3.3.1.4
mechanical-pneumatic
governor 3.3.1.5

minimum sensitivity 3.4.12
multiple-speed governor 3.3.3.3

N

negative torque control 3.54
no load speed 3.6.1.6

O

overshoot speed 36.2.2
overspeed limiting device 3.5.2

=

P governor 3.3.2.1

permanent speed change 3.6.1.15

Pl governor 3.3.2.2

PID governor 3.3.2.3
pneumatic governor 3.3.1.6
positive torque control 3.5.5
proportional governor 3.3.2.1
proportional integral differential
governor 3.3.2.3
proportional integral

governor 3.3.2.2

R

range of speed setting 3.6.1.10

S

setting speed 3.2.5
setting speed signal 3.2.3
single-speed governor 3.3.3.1
speed at partial power 3.6.1.3
speed droop 3438, 3.6.1.17
speed droop governing 3.4.11
speed error value 3.24
speed sefting device 3.1.2
speed setting rate of

change 3.6.1.14
steady state speed band 3.6.1.16

T

torque control 3.5.3

torque control travel 3.5.6

transient speed difference (from
initial speed) 3.6.2.3

transient speed difference (on load
decrease) 3.6.2.5

transient speed difference (on load
increase) 3.6.24

U

undershoot speed 3.6.2.1
upward range 3.6.1.12

V

variable-speed governor 3.3.3.2
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C

controle du couple 353

contréle du couple négatif 3.5.4

contrble du couple positif 3.5.5

couple d’entrainement du
régulateur 3.4.4

couple maximal 3.4.2

courbes caracteristiques du
régulateur 3.4.6

courbes de la tringle de
manceuvre 3.4.6

courbes de I'effort du
régulateur 3.4.7

course du contrble du
couple 356

D

détection de charge 3.5.8

différence de vitesse transitoire
(avec augmentation de la
charge) 3.6.24

différence de vitesse transitoire
(avec diminution de la
charge) 3.6.2.5

différence de vitesse transitoire
(par rapport a la vitesse
initiale) 3.6.2.3

dispositif anticalage 3.5.1

dispositif de réglage de la
vitesse 3.1.2

dispositif de répartition des
charges 3.5.9

dispositif limiteur de puissance
supplémentaire 3.5.7

dispositif limiteur de
survitesse 3.5.2

E

exigence en puissance du
regulateur 34.5

F

force maximale 3.4.1

G

gain du régulateur 3.4.3
gamme de vitesse en régime
permanent 3.6.1.16

Index alphabétique

M

masselotte 3.3.1.2

P

plage ascendante 3.6.1.12

plage de réglage de la
vitesse 3.6.1.10

plage descendante 3.6.1.11

plus grande vitesse a vide
affichable 3.6.1.9

plus grande vitesse
affichable 3.6.1.5

plus petite vitesse a vide
affichable 3.6.1.8

plus petite vitesse
affichable 3.6.1.4

R

régulateur a inertie 3.3.1.3
régulateur a vitesse
unique 3.3.3.1
régulateur a vitesse variable 3.3.3.2
régulateur a vitesses limite et de
ralenti 3334
régulateur a vitesses
multiples 3.3.3.3
regulateur combiné 3335

régulateur de vitesse du
moteur 3.1.1

réegulateur du statisme de
vitesse 3.4.11
régulateur électro-
hydraulique 3.3.1.9
régulateur
électronique/électrique 3.3.1.8
régulateur électro-
pneumatique 3.3.1.10
regulateur hydraulique 3.3.1.7
regulateur intégral
proportionnel 3.3.2.2
régulateur intégral proportionnel
différentiel 3.3.2.3
régulateur isochrone 3.4.10
régulateur mécanique 3.3.1.1
régulateur mécanique a
amplification
hydraulique 3.3.1.4
régulateur mécanique a
amplification
pneumatique 3.3.1.5
regulateur P 3.3.2.1
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réegulateur PI 3.3.2.2

regulateur PID 3.3.2.3

regulateur pneumatique 3.3.16

régulateur proportionnel 3.3.2.1

réegulateur toutes vitesses 3.3.3.2

répartition des charges en
fonctionnement paralléle 3.5.10

S

sensibilité minimale 3.4.12
seuil dinsensibilité 3.4.12
signal de la vitesse de
consigne 3.2.3
signal de sortie du
regulateur 3.2.2
signal d'entrée du
régulateur 3.2.1
statisme de vitesse 3.4.8, 3.6.1.17

statisme de vitesse
déclarée 3.49,636.1.18

T

taux de variation de réglage de la
vitesse 3.6.1.14

\"

valeur d'erreur de vitesse 3.2.4
variation permanente de la
vitesse 3.6.1.15
vitesse a la puissance
partielle 3.6.1.3
vitesse avide 3.6.1.6
vitesse a vide déclarée 3.6.1.7
vitesse basse deralenti 3.6.1.8
vitesse de consigne 325
vitesse de ralenti 3.6.1.6
vitesse de ralenti rapide 3.6.1.13

vitesse déclarée du
moteur 3.6.1.2

vitesse du moteur 3.6.1.1
vitesse haute de ralenti 3.6.1.7
vitesse maximale

transitoire 3.6.2.2
vitesse minimale

transitoire 3.6.2.1
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